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Tvrdý voskový olej LED od společnosti Vesting je vysoce 
kvalitní olej s jedinečnými vlastnostmi pro povrchovou 
úpravu. Tento olej se skládá z výjimečné kombinace 
olejů, vosků, pryskyřic a dalších přísad. Proto je tento 
tvrdý voskový olej od společnosti Vesting první svého 
druhu na světě, který je ihned vytvrzený a suchý za 
použití LED světla. Podlahu můžete aplikaci tohoto oleje 
optimálně zatěžovat! 

20 colori standard / Standardne ve 20 odstinech
Altri colori su richiesta / Dalsi odstiny na pozadani

Tvrdý voskový olej LED od společnosti Vesting je díky 
své vysoké odolnosti proti opotřebení velmi vhodný 
pro jakékoliv prostory a projekty. Tyto vosky vytvoří 
mikroskopicky tenkou vrstvu, která dřevo ochraňuje. 
Podlaha je díky nim méně náchylná k opotřebení.
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L’Olio-cera LED Vesting è un olio per la finitura delle 
superfici in legno con caratteristiche uniche. Contiene 
uno speciale mix di oli, cere, resine e additivi. Grazie a 
questo mix è il primo olio-cera al mondo che si asciuga 
e si indurisce immediatamente con l’ausilio di luce LED. 
Il pavimento può essere utilizzato immediatamente 
dopo il trattamento! 

Grazie all’elevata resistenza all’usura, l’Olio-cera LED 
Vesting è particolarmente adatto a tutti gli ambienti 
e agli spazi commerciali. Le cere creano uno strato 
sottilissimo che protegge il legno. Il pavimento è 
pertanto meno soggetto ad usura.

Il nuovo standard / Nove definovany standard  
olio-cera ad asciugatura con LED
Tvrdy voskovy olej, ktery 
zasycha pomoc  LED zaren  

Ambiente / Ekologie
Nessun solvente / nessun gas dannoso per l'ozono  
neobsahuje rozpoustedla / neuvolnuje ozon 

Energia / Energie 
60% in meno di consumo energetico
O 60 % nizs  spotreba energie 

Il legno e pronto per l'uso / Ihned je 
mozne ho zatezovat
olie droogt direct door LED-technologie
olej ihned zasycha d ky technologii LED

Protezione / Ochrana 
alta resistenza all'usura
vysoka odolnost proti poskozen

Risparmio / Uspora
lampade LED con 25.000 ore di funzionamento
25 000 hodin sv cen  LED sv tidel

Sicurezza / Bezpecnost  
produzione minima di calore/senza COV
minimaln  tvorba tepla/neobsahuje VOC 

Svetova premiera
Tvrdy voskovy olej LED



Díky tomuto revolučnímu tvrdému voskovému oleji 
LED od společnosti Vesting dosáhnete úžasného 
výsledku. Tento olej je velice ekologický a zároveň díky 
němu hodně ušetříte. Pomocí LED technologie totiž 
spotřebujete až o 60 % méně energie než s tradičními 
UV lampami. Nepotřebujete ani žádné odsávání, 
protože se neuvolňuje škodlivý ozón. Kromě toho mají 
LED svítidla extrémně dlouhou životnost a neprodukují 
téměř žádné teplo, což má své výhody i pro výrobu. 
Tvrdý voskový olej LED od společnosti Vesting má tedy 
veliké výhody jak pro výrobu, tak i pro životní prostředí a 
pro vaši peněženku.

In stretta collaborazione con SMELT, TRIVEC, 
CEFLA, Van Soest e Decorad è stato sviluppato un 
apparecchio professionale adatto sia alla linea di 
finitura delle fabbriche di pavimenti che all’uso 
presso il cliente da parte degli installatori di 
parquet. Anche per le aziende produttrici di mobili e 
scale è stata sviluppata una speciale lampada LED.
ATTENZIONE: Il risultato ottimale viene garantito 
solamente con l’utilizzo di questi apparecchi.
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L’utilizzo del rivoluzionario Olio-cera LED Vesting 
garantisce un risultato eccezionale. L’impatto 
ambientale è minimo e si ha un enorme risparmio 
in termini di costi. Grazie alla tecnologia LED si usa 
fino al 60% in meno di energia rispetto alle lampade 
UV tradizionali. Non sono necessari costosi impianti 
di aspirazione perché non vengono sprigionate 
sostanze dannose per l’ozono. Oltre a ciò, le lampade 
LED hanno una durata estremamente lunga e 
producono pochissimo calore, con tutti i vantaggi che 
ne conseguono. L’Olio-cera LED Vesting offre quindi 
enormi vantaggi produttivi, finanziari e ambientali. 

Ve spolupráci se společnostmi SMELT, TRIVEC, 
CEFLA, Van Soest a Decorad jsme vyvinuli 
profesionální zařízení pro nanášení povrchové 
úpravy jak v průmyslové výrobě podlah, tak v místě 
projektu. Vytvořili jsme i speciální LED lampy pro 
nábytkářský průmysl a výrobu schodů.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Optimální výsledky 
zaručujeme pouze při použití těchto zařízení.

Lavorare con 
l'Olio-cera LED

Prace s 
tvrdym voskovym 
olejem LED
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L’Olio-cera LED è particolarmente facile da usare; non diventa filamentoso durante la lavorazione. Si indurisce subito e 
completamente grazie alle speciali lampade LED. ATTENZIONE: Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari durante la stesura dell’olio.

Tvrdý voskový olej LED se snadno používá, při použití totiž nezíská sirupovitou konzistenci. Díky speciálním LED lampám se ihned 
kompletně vytvrdí. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při nanášení tohoto oleje zabraňte přístupu přímého denního světla.

Le lampade LED producono pochissimo calore. Irruvidimento, scolorimento e problemi con i collanti durante il processo produtti-
vo vengono ridotti al minimo.

LED svítidla nevytvářejí téměř žádné teplo. Problémy při výrobě, jako je hrubnutí, změny barev a problémy s lepidly, jsou omezeny 
na minimum. 

La tecnologia LED ha un impatto minimo sull’ambiente; nessun solvente, nessuna emissione di sostanze dannose per l’ozono. Un 
impianto di aspirazione non è quindi necessario.  

LED technologie nepředstavuje téměř žádnou zátěž pro životní prostředí, nepoužívá rozpouštědla ani neuvolňuje ozón. 
Nepotřebujete proto žádné odsávací zařízení. 

Ambiente / Ekologie

Pratico / Prakticky

Costi / Naklady
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3 weken Direct Direct

LED UV

Direct Direct



OXI

12 - 24 uur

LED UV



OXI LED UV



OXI LED UV



OXI LED UV

1

2



OXI LED UV



OXI

10

5

LED UV

Direct Direct



OXI LED UV











OXI LED UV

OXI LED UV

OXI LED UV







OXI

tempo - čas

LED

€

UV





LED UV



LED

UV 



OXI

3 weken Direct Direct

LED UV

Direct Direct



OXI

12 - 24 uur

LED UV



OXI LED UV



OXI LED UV

 

OXI LED UV

1

2



OXI LED UV

 

OXI

10

5

LED UV

Direct Direct

 

OXI LED UV






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