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L’huile de cire dure LED Vesting est une huile de finition 
de haute qualité avec des qualités uniques. L’huile a 
une composition spéciale faite d’huiles, de cires, de 
résines et d’ajouts. Ainsi, l’huile de cire dure Vesting est 
la première mondialement à pouvoir durcir entièrement 
et directement sous l’influence de la lumière LED. Après 
traitement, le sol est bon pour la charge de manière 
optimale! 

20 standaard kleuren / 20 couleurs standards
Alle overige kleuren op aanmaak / Toutes les autres couleurs sur demande

La haute résistance à l’usure de l’huile de cire dure LED 
Vesting permet de l’utiliser pour tous les espaces et 
pour des projets. La couche microscopique des cires 
protège le bois. Le sol est donc moins exposé à l’usure. 
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3000 Natural

4235 Light grey

314 Smoked

4219 Clay

3040 Natural white

3006 Soft grey

4220 Sand

4240 Sepia Brown

3111 White

300600 Grey

3137 Cherry

4233 Chocolate

4243 Creamy white

4112 Blue grey

4210 Mahogany

4267 Dark grey

4121Chalk white

4365 Old grey

3167 English colour

3180 Black

Vesting LED-hardwas olie is een hoogwaardige 
afwerkolie met unieke eigenschappen. De olie bevat 
een speciale samenstelling van oliën, wassen, harsen 
en toevoegingen. Hierdoor is Vesting hardwas olie de 
eerste ter wereld die onder invloed van LED-licht direct 
volledig uithardt en droogt. De vloer is na behandeling 
optimaal belastbaar! 

Vesting LED-hardwas olie is door de hoge slijtvastheid 
bijzonder geschikt voor alle ruimten en projectmatig 
gebruik. De wassen zorgen voor een microscopisch 
dun laagje dat het hout beschermt. De vloer is hierdoor 
minder gevoelig voor slijtage.

De nieuwe standaard / La nouvelle standard 
LED-drogende hardwas olie
huile de cire dure sechante LED 

Milieu / Environnement
geen oplosmiddelen / geen ozon emissie 
Pas de solvant / pas d emission d ozone

Energie / Energie 
60% minder energieverbruik
60% de consommation d energie en moins 

Direct belastbaar / Directement bon pour 
la charge
olie droogt direct door LED-technologie
l huile seche directement grace a la technologie LED

Bescherming / Protection 
hoge slijtvastheid
haute resistance a l usure

Bezuiniging / Economie
25.000 branduren LED-lampen
25.000 heures de fonctionnement de lampes LED

Veiligheid / Securite  
minimale warmteontwikkeling/VOC vrij
Chaleur minimale emise /sans VOC 

Premiere mondialement
Huile de cire dure-LED
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L’utilisation de l’huile de cire dure LED Vesting 
révolutionnaire permet un résultat splendide. 
L’impact sur l’environnement est minimal et vous 
économisez énormément de couts. La technologie 
LED permet d’utiliser 60% d’énergie en moins qu’avec 
des lampes UV traditionnelles. Des installations 
d’aspiration chères sont superflues, car il n’y a plus de 
rejets d’ozone. De plus, les lampes LED ont une durée 
de vie extrêmement longue et produisent très peu de 
chaleur ; avec tous les avantages de productions en 
plus. L’huile de cire dure Vesting propose de nombreux 
avantages dans la production, pour l’environnement et 
financièrement.

In nauwe samenwerking met SMELT en TRIVEC is 
professionele apparatuur ontwikkeld voor zowel 
de finishingline in de vloerindustrie als voor 
de parketteur op locatie. Ook voor de meubel- 
en trappenindustrie is een speciale LED-lamp 
ontwikkeld.
LET OP: Optimale resultaten worden enkel 
gegarandeerd bij gebruik van deze apparatuur.
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Gebruik van de revolutionaire Vesting LED-hardwas olie 
leidt tot een prachtig eindresultaat. De milieubelasting 
is minimaal én u bespaart enorm op de kosten. Met 
de LED-technologie gebruikt u tot 60% minder energie 
dan met traditionele UV-lampen. Dure afzuiginstallaties 
zijn overbodig omdat er geen schadelijke ozon meer 
vrij komt. Daarnaast hebben LED-lampen een extreem 
lange levensduur en leveren nauwelijks warmte; met 
alle productievoordelen van dien. Vesting LED-hardwas 
olie biedt in de productie, voor het milieu èn financiëel 
grote voordelen.

En collaboration étroite avec SMELT et TRIVEC, un 
dispositif professionnel a été conçu pour aussi bien 
la ligne de finition dans l’industrie des sols que 
pour les parqueteurs sur le terrain. Une lampe LED 
spéciale à été conçue spécialement pour l’industrie 
de meubles et d’escaliers. 
ATTENTION : des résultats optimaux sont seulement 
garantis en utilisant ce dispositif. 

Werken met
LED-hardwas olie

Travailler avec 
de l huile de cire dure LED,
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LED-hardwasolie is bijzonder gebruiksvriendelijk; de was wordt niet stroperig tijdens verwerking. Directe en volledige uitharding 
door de speciale LED-lampen. LET OP: Vermijd direct daglicht tijdens het opbrengen van de olie.

L’huile de cire dure LED est facile à utiliser; l’huile ne devient pas visqueuse pendant l’utilisation. Un durcissement total et direct 
grâce aux lampes spéciales LED. ATTENTION : évitez l’exposition directe à la lumière du jour pendant que vous posez l’huile. 

LED-lampen leveren nauwelijks warmte. Opruwing, verkleuring en lijmproblemen tijdens het productieproces worden tot een 
minimum gereduceerd.

Les lampes LED produisent très peu de chaleur. La rugosité, la décoloration et les problèmes de colle pendant le processus de 
production sont réduits au minimum. 

LED-technologie belast het milieu minimaal; geen oplosmiddelen, geen ozon emissie. Een afzuiginstallatie is daardoor overbodig. 

La technologie LED permet d’avoir un minimum d’impact sur l’environnement; pas de solvants, pas d’émission d’ozone. Une 
installation d’aspiration est donc superflue. 

Milieu / Environnement

Praktisch / Pratique

Kosten / Couts
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